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Restaurierung der Werksteinele-
mente in einer klassizistischen
Doppelfassade

Bei diesem Objekt handelt es sich um ein
zweiteiliges Gebaudeensemble im Norden der
Bonner Altstadt. Es setzt sich aus der
dreigeschossigen sudlichen und der zweigeschos-
sigen noérdlichen Gebaudehélfte zusammen. Die
Fassaden beider Gebaudeabschnitte beziehen sich
architektonisch  und in der Formensprache
aufeinander. Die Architekturgliederungen sind
jeweils aus Stuck, Terrakotta uns einem ortlichen,
gelblichen  Sandsteinmaterial  gefertigt.  Das
Auftragsvolumen unserer Firma an diesem Objekt
beschrankte sich auf die Konservierung und
Restaurierung der Werksteinelemente an den
straRenseitigen Ostfassaden und der ndérdlichen
Stirnseite; hierbei handelt es sich in der Regel um
die Gesimse und Pilasterbasen.

Die Schadensbilder dokumentierten sich in Form
von Kantenausbriichen von unterschiedlicher
Grol3e, Schalen- und Schuppenbildungen (teilweise
bereits abgefallen mit Substanzverlust, welcher die
Profilformen  verunklarte), zum Teil starke
Absandungen infolge von Bindemittelverlust in der
Steinsubstanz sowie unsachgeméle Alterganzun-
gen aus Zementmortel und Gips.

Im Rahmen des aktuellen Restaurierungsprojektes
werden folgende MaRnahmen durchgefihrt:

o Ausbau funktionsloser Metallverankerungen
sowie nicht materialgerechter Alterganzun-
gen;

Festigung sandender Oberflachenteile;

o Konsolidierung und Anbdschung von
Schalen- und Schuppenbildungen;

e Oberflachenreinigung;

e Durchfuihrung plastischer Ergéanzungen mit
mineralischer Steinergdnzungsmasse, Nach-
bildung der Naturfugen;

e Neuverfugung der Werksteinelemente mit
Trasskalkmortel.

Ausfuhrungszeitraum: April - Juli 2011.
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Ansicht der Fassade nach bauseits erfolgter Farb-
schichtabnahme, Detailaufnahme einer plasti-
schen Erganzung mit Fugennachbildung.
Ergénzung mit Fugennachbildung.

Ansicht der Fassade vor
Restaurierungsbeainn.



