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Restaurierung der Naturstein-
verblendung am Kirchturm 
 
 

Die in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 
errichtete Pfarrkirche St. Petrus besteht aus 
dem polygonalen, als Zentralbau konzipierten 
Hauptgebäude und dem in einigem Abstand 
positionierten, von dem eigentlichen Kirchbau 
durch den Vorplatz getrennten Kirchturm. 
Der Turmschaft hat eine Gesamthöhe von ca. 
35,00 m und ist mit einem flachen Zeltdach 
bekrönt. Die tragende Konstruktion besteht aus 
einem Stahlbetonkonstruktion, der eine Schale 
aus Natursteinmauerwerk, bestehend aus dem 
ortsnahen Anröchter Dolomit, vorgeblendet ist. 
 
 
Bei Restaurierungsbeginn wiesen insbesondere 
die beiden durch einen stumpfen Winkel 
voneinander getrennten westlichen Fas-
sadenabschnitte sowie die südliche Wand-
fläche auf der gesamten Höhe umfangreiche, 
witterungsbedingte Schädigungen auf. Hiervon 
waren besonders die Eckbereiche betroffen. 
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Im Rahmen des aktuellen Restaurie-
rungsprojektes werden folgende Maßnahmen 
durchgeführt: 
 

 Ausbau der geschädigten Fugen und 
Natursteinelemente. 

 Erneuerung des geschädigten Natur-
steinverbandes incl. Verdübelung am 
Betonkern. 

 Flächendeckende Neuverfugung. 
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Ansichten der Kirche mit dem separat positionierten, 
eingerüsteten Turm. 

 

 

Austausch morbider und abgängiger Eckquader. 

 


